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Postavi robot na poziciju START tako da s oba senzora za pracenje crte bude na crnoj podlozi te
ima isklju¢ene svjetlece diode.

Pritiskom na tipkalo na robotu ili bilo koju tipku na daljinskom upravljacu robot neka zasvira kratku
melodiju u trajanju od barem 2 sekunde te nakon toga krene s voznjom.

Robot prvo prati crnu crtu sve dok ne detektira ultrazvuénim senzorom stanicu 1 — PROVJERA
MOTORA kod koje ¢e obaviti prvo testiranje.

Robot se mora zaustaviti pokraj stanice 1 — PROVJERA MOTORA (sa sva tri kota¢a unutar
kvadrata).

Kad se robot zaustavi, ukljucuje redom crvena, Zuta i zelena svjetla, svako u trajanju od pola
sekunde. Nakon sto je iskljucio svjetla, nastavlja pratiti crnu crtu.

Robot nastavlja voZnju dok ne dode do kraja crne crte kada se mora zakrenuti ulijevo i voziti ravno
do bijele crte.

Robot prati bijelu crtu sve dok ne detektira ultrazvuénim senzorom stanicu 2 — PROVJERA KOTACA
kod koje ¢e obaviti drugo testiranje.

Robot se mora zaustaviti pokraj stanice 2 — PROVJERA KOTACA (sa sva tri kotaca unutar kvadrata).

Kad se robot zaustavi, ukljucuje redom crvena, Zuta i zelena svjetla, svako u trajanju od pola
sekunde. Nakon sto je iskljucio svjetla, nastavlja pratiti bijelu crtu.

Kad dode do kraja bijele crte robot vozi ravno do poprecne crne crte gdje se zaustavlja i ukljucuje
plava svjetla na jednu sekundu.

Nakon iskljucivanja plavog svjetla, zakrece se ulijevo i nastavlja voziti ravno dok ne detektira
ultrazvuénim senzorom stanicu 3 — PROVJERA SENZORA kod koje ¢e obaviti trece testiranje.

Robot se mora zaustaviti pored stanice 3 — PROVJERA SENZORA, na CILJU M (sa sva tri kotaca
unutar kvadrata).

Kad se robot zaustavi, ukljuCuje redom crvena, Zuta i zelena svjetla, svako u trajanju od pola
sekunde.

Na kraju neka ostanu uklju¢ena zelena svjetla Sto znaci da je robot uspjesno prosao sve 3 stanice
testiranja i da je spreman za iduéu svemirsku misiju.



