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CROATIAN

Postavi robot na poziciju START M kako je
prikazano na slici tako da su oba senzora za
praéenje linije na crnoj podlozi te je robot
sa sva tri kota¢a unutar kvadrata i ima
iskljuene svjetle¢e diode. Robot mora
pracenjem crne linije i detektiranjem
prepreke uspjesno stiéi do CILJA.

Pritiskom na tipkalo na robotu ili bilo koju
tipku na daljinskom upravljacu robot
naizmjeni¢no ukljucuje i isklju¢uje crvene
svjetlece diode 4 puta u ukupnom trajanju
od 4 sekunde. Diode su pola sekunde
ukljucene i pola sekunde iskljucene.
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Kad izvrsi svjetlosnu signalizaciju, ima iskljuene svjetlec¢e diode i krece s pracenjem crne linije koju

prati sve dok ultrazvu¢nim senzorom ne detektira prepreku ispred sebe postavljenu na oznaceno

mjesto (polje sa slikom monitora). Pritom mora paziti da na dva mjesta s oznakom upozorenja ne

skrene s glavnoga puta.

Kada robot detektira prepreku, zaustavlja se ispred nje, unutar kvadrata sa Zutom oznakom munje

i nasmijeSenim micro:bitom kako je prikazano na slici (sa sva tri kota¢ unutar kvadrata).

Nakon zaustavljanja, ukljucuje Zute svjetlece diode i ¢eka 2 sekunde.
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Nakon sto iskljui svjetleée diode, zakrece se ulijevo i vozi do kvadrata DALJINSKO UPRAVLJANJE.



Unutar tog kvadrata se zaustavlja kako je prikazano na slici (sa sva tri kotac¢a unutar kvadrata),

ukljucuje plava svjetla i svira kratku melodiju u trajanju od barem 2 sekunde.
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Nakon Sto melodija zavrsi, robot iskljuCuje plava svjetla i kre¢e manualni dio voznje.

U manualnom dijelu staze natjecatelj koristenjem daljinskog
upravljaca upravlja kretanjem robota. Taj dio staze omeden je
narancastom crtom.
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Prije nego se robot zaustavi na CILJU, mora obici Zutog robota. @

Kad dode do njega, mora se zaustaviti sa sva tri kota¢a unutar

njegovog kvadrata (kako je prikazano na slici), ukljuciti crvena
svjetla na barem 1 sekundu te ih iskljuditi. Takoder, bitno je da
robot kota¢ima ne izade izvan narancastog ruba kojim je

manualni dio staze omeden.

Kada stigne na CILJ, zaustavlja se sa sva tri kotaca unutar kvadrata (u polozaju kojem zelis). Nakon

toga ukljucuje svjetle¢e diode zelenom bojom i voznja je zavrSena.
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